
产 品 概 述

哒哒AC-GVD200系列地磁车辆检测器是一款能够应对应对各种停车环

境的高性能停车检测设备，采用二种感应技术从不同纬度感知车位环境

的变化，辅以自主研发的多模态融合算法，能完美解决地磁在雨雪覆盖

等异常环境下准确率降低的行业痛点，将准确率稳定在99.9%以上。

适用场景

适用于城市道路、园区路边停车位管理。

产品特点

不受井盖、地铁、基站等干扰，不受雨水、积雪、冰冻等覆盖影响。

设备支持地磁和雷达双模检测。

设备心跳间隔可调，地磁响应时间不大于2S。检测精度≥99%。

设备电池容量按每天进出10次以上计算，可巡航至少达3年及以上。

设备防护等级达到IP68，支持最大40吨的抗压能力。

支持联通/移动/电信/广电/铁塔的NB-IoT 网络，支持TCP、UDP等多种通信协议。

设备具有自我健康检测能力，可实时反馈设备各项指标数据，确保设备正常运转并及时预警，可远程监

控设备的工作状态，电池电压，末次通讯时间等基本运行情况。设备支持电量实时监测，掉线告警。

支持远程维护、在线升级，设备安装上线后无需人员现场维护。
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技 术 参 数

范畴 项目 单位

检测方式 地磁和雷达双模检测 N/A

检测准确率 ≥99.9 %

通讯方式 NB-IoT/蓝牙 N/A

工作温度 -40至+80 °C

工作电压 3.6 V

电池容量 ≥57 Ah

工作年限 ≥3 年

车辆碾压承重 ≥40 T

抗积水覆盖深度 ≥200 mm

防护等级 IP68 N/A

ESD静电放电电压 2000 V

产品尺寸 140（Φ）*115 mm
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